
Повторне введення в експлуатацію та точне
налаштування споживання енергії в будівлях

Сприяння підвищенню попиту на ринку послуг з енергоефективності для українських
муніципалітетів

Боштіан Крайнц | Клаудіо Рочас | жовтень 2019 р.
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НОВІ ПОСЛУГИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ 

Енергоаудит будівель
та сертифікати

енергоефективності
будівель

Фінансовий інжиніринг
для інвестицій в 

енергоефективність у 
будівлях

Підтримка підготовки
тендерної документації

на проекти з 
енергоефективності в 

будинках

Повторне введення в 
експлуатацію та точне

налаштування
споживання енергії в 

будівлях

Типовий обсяг роботи | Контрольний список шаблонів контрактів | Основні результати | 

Відповідні стандарти, які слід враховувати | Маркетинг

October 2019
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ЦИКЛ ПРОЕКТУ
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Заходи з 
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ЦИКЛ ПРОЕКТУ

Мотивація

Планування

ФінансуванняМонтаж 

Експлуатація

Моніторинг 

▪ МУНІЦИПАЛІТЕТ

Заходи з 
енергоефективності

Мотивація, інформаційні консультації

Планування та розробка

ФінансуванняМонтаж

Експлуатація, оптимізація

Моніторинг 
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Базова лінія План

€/рік

Базова лінія План

Отримана 

економія

M&V

Базова лінія План

Отримана 

економія

M&V

Недоотримано!

Додатково

Проблема

Енергоаудит та ТЕО

Очікувана 

економія

Будівельні/

монтажні 
роботи

October 2019
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Погано керований процес закупівель

•Відсутність достатніх технічних умов

•Послуги, товари та роботи не відповідають
очікуванням / вимогам

Неправильні фінансові розрахунки 

•Неправильні розрахунки фінансових та 
економічних параметрів

Неправильна постановка цілей

•Занадто висока / низька економія енергії

•Занижені інвестиційні витрати

Неякісно проведений енергоаудит

•Не відповідає мінімальним вимогам

•Неправильні вхідні дані, розрахунки тощо

Неналежне регулювання системи

• Термостат, клапани, установки тощо

Неналежна поведінка користувачів у будівлях

• Неправильні розрахунки фінансових та економічних
параметрів

Неправильне вимірювання результатів

• Відсутність належного моніторингу та верифікації для 
перевірки досягнутих результатів

Невідповідна енергетична система, обладнання, 
рішення, неправильна установка

• Завищений або занижений дизайн

• Неправильний монтаж, впровадження

Що пішло не так?



Повторне введення в 
експлуатацію - це системний 
підхід, орієнтований на 
перевірку існуючих енергетичних 
систем у будівлях, процеси їх 
експлуатації та обслуговування. 
Для досягнення бажаних 
характеристик будівлі необхідно 
розробити та визначити 
процедури та коригувальні 
заходи для покращення поточної 
ситуації.

Що таке повторне введення в експлуатацію та точне налаштування
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Заходи

Процедури

Впроваджуються

систематично

Моніторинг, вимірювання та 

верифікація



Вимірювання і верифікація (M&V) - це
процес планування, вимірювання, збору та
аналізу даних з метою верифікації та
звітності про економію енергії в межах
окремого об'єкта за результатами
впровадження заходів з
енергоефективності.

Заощадження неможливо виміряти
напряму, оскільки вони відображають
відсутність використання енергії. Натомість
заощадження визначаються шляхом
порівняння вимірюваного використання до
та після реалізації проекту, внесення
відповідних коригувань щодо змін умов.
Наступне спрощене рівняння узагальнює
метод обчислення :

Вимірювання і верифікація
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https://evo-world.org/en/m-v/what-is-m-v

ЗАОЩАДЖЕННЯ = (використання або потреба в базовий період – використання або потреба у звітний період) ± Коригування 
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Встановлення ECM

Базове 

споживання

Скориговане 

базове споживання 

Виміряне 

споживання за 

звітний період

Економія 

енергії

Базовий період Звітний пеірод
Час

https://evo-world.org/en/m-v/what-is-m-v


Оцінка об'єкта

ТИПОВИЙ ОБСЯГ РОБІТ
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Розуміння поточної ситуації. Перегляд

документації: енергетичний аудит,

фінансовий аналіз, дизайн проекту,

тендер, налаштування

ПОЧАТОК

План вимірювань та верифікації є 

важливим елементом для розробки та 

аналізу впроваджених заходів з 

енергоефективності та / або можливості 

точного налаштування будівлі чи споруди

План вимірювання та 

верифікації

Тестування та 

енергомоніторинг

Моніторинг є ключовою

діяльністю для повторного 

введення в експлуатацію та 

налаштування. Залежно від

необхідного рівня:

• Енергетичний 

облік/бухгалтерія 

• Встановлення тимчасової 

системи моніторингу

• Просунуті системи 

моніторингу

Впровадження
Пріоритетність 

поліпшень

КІНЕЦЬ

Реалізація заходів щодо вдосконалення

для повторного введення в експлуатацію

в більшості випадків потребуватиме

окремого договору, оскільки результати

процесу повторного введення в 

експлуатацію важко передбачити. 

Перелік потенційних поліпшень будівлі -

це результати детального аналізу та 

оцінки будівлі, збору даних моніторингу та 

тестування споруд та систем. 

ЗУСТРІЧІ: під час цього

процесу потрібно проводити

періодичні зустрічі з

муніципалітетом: установча

нарада, наради з обговорення

процесу та завершальна

нарада.



На що звернути уваги при укладенні договору
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Термін дії 
договору 

• Пам'ятайте, що для 
моніторингу потрібен 
час

• Наприклад, сезонний 
енергомоніторинг

Наявна 
документація

• Енергоаудит

• Умови тендеру,

• Початкова та 
оперативна проектна 
документація

• Будівельні плани

• Посібник та інструкції

Мають бути вказані в 
договорі та надані

Окремі договори

1. Розуміння та оцінка поточного стану будівлі. Як 
наслідок:

• Причини відсутності економії енергії

• Можливі рішення

• Потреба в додатковому моніторингу та 
вимірюваннях

2. Більш дорогі заходи, спрямовані на тестування
(функціональне тестування обладнання, датчики 
температури / вологості / CO2 для виявлення
проблем)

3. Здійснення визначених заходів з повторного 
введення в експлуатацію та точного 
налаштування



Приклад звітності про результати

October 2019 Recommissioning and fine tuningPage 11

П
р

и
о

р
и

т

е
т
н

іс
т
ь

Опис заходів Опис заходів Рішення Стан Рекомендація

1

Налаштування 

теплової 

підстанції

Налаштування

електронного

компенсатора погоди 

на тепловій підстанції

не оптимізовано до 

нової системи

опалення, 

встановленої в будівлі, 

що призводить до 

перегріву будівлі та 

втрати енергії в 

розподільчих трубах.

Програмована

крива нагріву

коспенсатора

повинна бути 

адаптована до 

нової системи та 

рівня

енергоефективнос

ті будівлі. 

Зниження існуючої

кривої

щонайменше на 

7k.

Не 

реалізовано

Зрештою криву нагріву

можна додатково

зменшити методом 

"спроб та помилок". 

Для кожного ступеня

зниження має

проводитися моніторинг

температури повітря в 

приміщенні, щоб

підтримувати

необхідний стандарт 

комфорту

2

3



Відповідні стандарти, які необхідно враховувати
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ISO 50001:2018 

Системи енергетичного 
менеджменту (Вимоги та 

вказівки)

ISO 9000:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SIST EN16001: 2009 

Міжнародний пролтокол
вимірювання та 

верифікації ефективності
Protocol (IPMVP, 2012, 7-е 

видання)

Інструкції з вимірювання 
та верифікації:
Вимірювання та 
верифікація для 

контрактів, орієнтованих на 
результат. Версія 4.0

Посилання на стандарт, 
доступний для проведення

енергоаудитів
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Опалювальний сезон до 

реновації

Опалювальний сезон після

реновації 

Аналіз 

споживання 

енергії до та 

після реновації 

будівлі

Місто Вентспілс, Латвія
Приклад 1

Середнє споживання
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Тренінги та моніторинг у м. Вентспілс

К-сть учасників: 75

Процес:  7-годинний семінар + іспит 

25/11/2016 14

Цільова група: директори та технічні спеціалісти з 23 будівель сфери освіти (шкіл та дитсадків) 

Мета тренінгів: зрозуміти, як керувати будівлею з метою зменшення споживання енергії та 

досягнення встановлених цілей

Щомісячний моніторинг будівлі 

Перевірка постачальником послуг
без попереднього повідомлення
щомісяця протягом
опалювального сезону

Ventspils_marts_2016.pdf
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Результати моніторингу (1)
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Результати моніторингу (2)

Рік

Сукупне споживання тепла

(стандартний місяць опалювального сезону), 

МВт-год.

Економія порівняно з 2006 р.

2006 1 631 0.0%

2007 1 485 9.0%

2008 1 404 13.9%

2009 1 158 29.0%

2010 1 002 38.5%

2011 954 41.5%

2012 957 41.3%

2013 897 45.0%



Місто Кугумс, Латвія
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Приклад 2

Очікувані та отримані результати після реновації будівлі

Будівля №

Очікуване споживання 

на опалення після 

реновації

Фактичне виміряне 

споживання на 

опалення після 

реновації

Перевищення 

енергоспоживання

Перевищення 

енергоспоживання

кВт-год/м² кВт-год/м² рік кВт-год/м² рік %

1 99.6 129.6 30.0 30.2%

2 99 165.4 66.4 67.1%

3 99.2 124.0 24.8 25.0%

4 85.2 170.9 85.7 100.6%

5 99 160.6 61.6 62.2%

6 99.3 125.6 26.3 26.5%

7 116.3 188.5 72.2 62.0%

8 99 180.1 81.1 81.9%

9 80.5 98.1 17.6 21.9%

10 96 42.4 -53.6 -55.8%

11 114 115.7 1.7 1.5%

Досягнуто/перевищено

Недосягнуто <=33%

Недосягнуто <=67%

Недосягнуто >67%
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Будівля медичної клініки Будівля 5 у таблиці
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Під час перевірки

Вимкнено?

Сходова 

клітина 

Технічне 

приміщення

OPEN

+1°C
+27°C
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Серверна кімната

ВІДЧИНЕНЕ вікно з 

саморобним вентилятором 

Опалення 

увімкнено
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Дитячий садок

➢ Опалювана площа – 1566 м2

➢ Споживання тепла до реновації – 206 кВт-год/м2 рік

➢ Розрахунок споживання тепла після реновації – 99 кВт-год/м2 рік

➢ Реальне виміряне споживання тепла після реновації – 180,1 кВт-год/м2 рік

22/10/19 21ETIAM RHONCUS - MAECENAS TEMPUS TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS SEM LOREM

Будівля 8 в таблиці



Під час перевірки

22/10/19 22ETIAM RHONCUS - MAECENAS TEMPUS TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS SEM LOREM

Близько 50% вікон було відчинено при 

температурі 1-3 oC надворі 



Регулятор теплової підстанції був вимкнений

22/10/19 23ETIAM RHONCUS - MAECENAS TEMPUS TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS SEM LOREM

Вимкнено?!



До та після візиту постачальника послуг

22/10/19 24ETIAM RHONCUS - MAECENAS TEMPUS TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS SEM LOREM

180,1 кВт-год/м2 рік

117,6 кВт-год/м2 рік

Економія 97,9 МВт-год на рік

Економія 6950 євро на рік

Вартість послуги: 4500 євро
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Зовнішня температура, °C



ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА 
КОНТРОЛЮ - CSCS

ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ ЗАЙМАЄ ВАЖЛИВЕ 
МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СЛОВЕНІЇ: 
ТРЕТЯ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЛІКАРНЯ СЛОВЕНІЇ, 1600 
ПРАЦІВНИКІВ, 35 ТИСЯЧ СТАЦІОНАРНИХ ТА 260
ТИСЯЧ АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ ЩОРОКУ.

Джерело:  http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital ) 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія

http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital


ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ - CSCS
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ:
ПИТОМЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ДО РЕНОВАЦІЇ = 550 КВТ-ГОД/М2

ПИТОМЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ПІСЛЯ РЕНОВАЦІЇ = 295 КВТ-ГОД/М2

Джерело: http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital ) 

Опалення
Охолодження 

(VAC)
ГВП Освітлення Інше 

Частка в енергоспоживанні [%] 57.7 5.7 14.4 6.1 16.1

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання енергії в 

будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія

http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital


ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА 
КОНТРОЛЮ - CSCS

СИСТЕМА SCADA
(ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ТА ОТРИМАННЯ 
ДАНИХ)

Джерело: http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital ) 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія

http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital


ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ - CSCS

ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ 40 PLC ТА 8 SCADA ДАНІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ В 
БАЗУ ДАНИХ CSCS. У СИСТЕМІ CSCS ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 450 ТОЧОК 
ВВЕДЕННЯ ДАНИХ (ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ 
ВОДИ, ТЕПЛА, ОХОЛОДЖЕННЯ, ПОВІТРЯ, КОНДЕНСОВАНОГО ПОВІТРЯ, ВАКУУМНІ 
ЛІЧИЛЬНИКИ, ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ, ТИСКУ ТОЩО). CSCS ТАКОЖ НАДАЄ БАЗОВІ ТА 
АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ КЛЮЧОВИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ. НАЙВАЖЛИВІШЕ, ЩО CSCS ВИСТУПАЄ ЯК ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ТА 
НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ РОБОТИ ПОВНОЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЛІКАРНІ.
РІЧНА ЕКОНОМІЯ (НЕДОРОГІ АБО БЕЗКОШТОВНІ ЗАХОДИ): В СЕРЕДНЬОМУ 7 %

Джерело: http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital ) 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія

http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital


ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ -
CSCS

ОСНОВНА СТРУКТУРА CSCS: ВДОСКОНАЛЕНА, 
ВИСОКОЕФЕКТИВНА, ЗРУЧНА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА 
УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕНЕРГІЇ ТА ВОДИ, ЯКА 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ

Джерело: http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital ) 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія

http://www.konsys-international.com/energy-management-software-case-studies-hospital


ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ - CSCS

ОСНОВНА СТРУКТУРА CSCS: 
ДЖЕРЕЛА ДАНИХ: ДЖЕРЕЛА ДАНИХ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ, ТОБТО ДАНІ ЛІЧИЛЬНИКІВ, ДАНІ З 
ІНШИХ СИСТЕМ, ДАНІ, ВВЕДЕНІ ВРУЧНУ.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ: ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ, ТОБТО 
ПЕРЕВІРКУ НАЯВНОСТІ ДАНИХ (ПЕРЕВІРКА ПРИСУТНОСТІ), ЧИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ВОНИ В ОЧІКУВАНИХ 
МЕЖАХ (ПЕРЕВІРКА ЛІМІТІВ) ТА ЧИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВОНИ ВІДПОВІДНОМУ ПРОФІЛЮ (ПЕРЕВІРКА 
ПРОФІЛЮ). ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ НАЛАШТОВУЄТЬСЯ СИСТЕМНИМ АДМІНІСТРАТОРОМ (ТИП 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДАНИХ, ЛІМІТИ, НАБІР ДАНИХ, ГРАФІК ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРІОД ПІДТВЕРДЖЕННЯ), 
ТОДІ ЯК ЗВІТИ ДОСТУПНІ В СИСТЕМІ АБО НАДСИЛАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Джерело: Splošna bolnišnica Celje 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія



ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ - CSCS - CSCS

ОСНОВНА СТРУКТУРА CSCS: 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ: 

Джерело: Splošna bolnišnica Celje 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія



ЗАГАЛЬНА ЛІКАРНЯ М. ЦЕЛЬЄ – EE ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ - CSCS - CSCS

ОСНОВНА СТРУКТУРА CSCS: 

DATA EXPLORER: ІНСТРУМЕНТ «DATA EXPLORER» ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕГЛЯНУТИ 
НАКОПИЧУВАНІ ДАНІ ТА ПРОВОДИТИ РІЗНІ АНАЛІЗИ У ГРАФІЧНОМУ АБО ТАБЛИЧНОМУ 
ФОРМАТІ. КОРИСТУВАЧІ МОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯДАТИ БАЖАНІ ДАНІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ
ЧАСОВИЙ ПЕРІОД ТА ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ІНТЕРВАЛ. ВИБИРАЮЧИ ДАНІ, КОРИСТУВАЧІ 
МОЖУТЬ ВИБИРАТИ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОДУКТИ АБО ДАНІ РІЗНИХ ВИДІВ.

Джерело: Splošna bolnišnica Celje 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія



DATA EXPLORER:
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

- ГРАФІЧНИЙ АБО ТАБЛИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ДАНИХ
- ВИБІР АБСОЛЮТНОГО АБО ВІДНОСНОГО ПЕРІОДУ (НАПРИКЛАД, 
ВЧОРА, ПОТОЧНОГО ТИЖНЯ, ПОТОЧНОГО МІСЯЦЯ ТОЩО)
- ПРОСТЕ ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ 
- МОЖЛИВІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЇ ДАНИХ У ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ 
ФУНКЦІЇ КУМУЛЯТИВНОЇ СУМИ, ВІДОБРАЖЕННЯ СУМИ ЗА РЯДКАМИ 
ТА СТОВПЦЯМИ, ОБЧИСЛЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ТА МАКСИМАЛЬНИХ 
СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ
- ІНТЕРАКТИВНІ ДІАГРАМИ (МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ДАНИХ СТОВПЧАТОЮ АБО ЛІНІЙНОЮ ДІАГРАМОЮ, ЗБІЛЬШЕННЯ 
МАСШТАБУ, ПІДКАЗКИ)
- ЕКСПОРТ ЗВІТУ В EXCEL, PDF, CSV, HTML
- ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ АНАЛІЗУ
- НАДСИЛАННЯ ДАНИХ АНАЛІЗУ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 
ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКАДжерело: Splošna bolnišnica Celje) 

Повторне введення в експлуатацію та точне налаштування споживання

енергії в будівлі

Загальна лікарня м. Цельє, Словенія



Контроль виданих енергетичних сертифікатів - Словенія

• Нагляд здійснює міністерство, відповідальне за енергетику

• Нагляд проводиться з вибірки статистично значимої частки 

виданих за рік сертифікатів

• Перевіряються окремі набори даних, що використовувалися 

для виготовлення сертифікату

• Орган, що видав, повинен дозволити здійснення нагляду та 

співпрацювати з особами, які його здійснюють

• Експертний аналіз проводиться за встановленою формою



Реєстр сертифікатів енергетичної ефективності – Словенія 

Реєстр сертифікатів веде міністерство, яке відповідає за енергетику. Реєстр включає дані про будівлю 

або частину будівлі, дані енергетичного сертифіката, інформацію про особу, що виготовила сертифікат 

(ім’я, номер і дата видачі ліцензії).

Щодо окремої будівлі або частини будинку можна отримати інформацію про виданий енергетичний

сертифікат також в електронному реєстрі нерухомості.



Реєстр сертифікатів енергетичної ефективності – Словенія 

ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП ДО РЕЄСТРУ ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ



Приклад з Хорватії

Реєстр осіб, уповноважених проводити енергоаудити та видавати енергетичні

сертифікати



Приклад з Хорватії
Реєстр уповноважених компаній з проведення енергоаудиту, перевірки систем опалення, 

вентиляції та кондиціонування повітря та видачі енергетичних сертифікатів



Приклад з Хорватії

Реєстр уповноважених осіб з контролю енергоаудитів, систем опалення, вентиляції та 

кондиціонування повітря та енергетичних сертифікатів



Приклад з Хорватії

Реєстр уповноважених навчальних закладів з енергоаудиту, систем опалення, вентиляції

та кондиціонування повітря та енергетичних сертифікатів



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/
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Як федеральна установа GIZ підтримує Уряд Німеччини у 

досягненні визначених ним цілей у сфері міжнародного 

співробітництва задля сталого розвитку.

Видавець:

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Головні офіси:
м. Бонн та м. Ешборн, Німеччина

Проект «Енергоефективність у громадах ІІ»

Адреса

вул. Антоновича 16-Б

01004, м.Київ, Україна

T +38 044 594 07 60

F +38 044 594 07 61

E info@giz.de

I https://www.giz.de/en/worldwide/57268.html

www.giz.de/ukraine-ua

www.facebook.com/energyefficiency.ua
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GIZ несе відповідальність за зміст цієї публікації.
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Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices

Bonn and Eschborn
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F  +49  228  44 60 - 17 66

E  info@giz.de
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